cuviterno

efficient curing

UV-Systeme fiir die Strahlenhadrtung von Farben,
Lacken, Beschichtungen und Klebstoffen

DSK Web-Line &
DSK Web-Line Pro

UV-Strahlkopf fir schmalbahnige
Druckmaschinen

Merkmale des

DSK Web-Line UV-Systems

¢ Attraktives Preis-Leistungs-Verhaltnis

Lange Lebensdauer der internen Komponenten
Extraktion unerwinschter flichtiger Emissionen
Verfligbar in unterschiedlichen Arbeitsbreiten
Kleine und kompakte Bauform fiir Integration
auf engstem Raum

Herausnehmbarer Einschub fiir leichten Zugang
zu Ersatzteilen

DSK Web-Line

¢ Luftgekuhlter UV-Trockner

* Leistung bis 150 W/cm

* Upgrade auf wassergekiihlte Pro-Version mdglich

DSK Web-Line Pro

¢ Luft- und wassergekihlter UV-Trockner

¢ Leistung bis 200 W/cm

e Warmereduktion durch wassergekihlte
Reflektoren

* Reduzierter Luftvolumenstrom fur Kiahlung/
Emissionsentfernung

Optional lieferbar

* Kundenspezifische Rahmen- und Lichtschutz-
anbauten

Dotierte UV-Lampen zur Erweiterung

des Emissionsspektrums

Komponenten zur Warmereduktion

(dichroitische Reflektoren, beschichtete
Quarzfenster mit IR-Filterfunktion)

ExPo-Kit fir effizientere Hartung migrationsarmer

Als Lésung flr die optimale Nutzung von migrations-
armen Druckfarben hat uviterno einen ausgekligelten
UV-Trockner entwickelt, der in zwei Varianten erhaltlich
ist: mit Luftkihlung als DSK Web-Line und mit

einer Kombination aus Luft- und Wasserkihlung als
DSK Web-Line Pro.

Durch die kombinierten Starken hocheffizienter
Komponenten ermoglicht der DSK Web-Line eine
hoéhere Produktivitat auf allen bekannten Druck-
maschinen.

Die Luftkihlung des intelligenten UV-Strahlkopfes nutzt
die Umgebungsluft, die durch einen Filter geleitet wird
und die internen Baugruppen kihlt, wodurch eine lange
Lebensdauer der Komponenten gewahrleistet wird.
Dabei werden auch unerwiinschte flichtige Emissionen
aus der Umgebung des Druckwerks entfernt. Die kom-
pakte und flexible Bauform gestattet vielseitige Instal-
lationsmoglichkeiten und verschiedene Arbeitsbreiten.

In der Variante DSK Web-Line Pro wird die maximale

Lacke Ausgangsleistung durch zusatzliche Wasserkihlung um

mehr als 30% gesteigert. Dies ermdglicht eine héhere
Druckgeschwindigkeit und dient als Leistungsreserve
flr schwer zu trocknende Formulierungen.
Spezifikationen DSK Web-Line DSK Web-Line Pro
UV-Nennleistung 150 W/cm 200 W/cm
Bogenlange UV-Lampe 200 bis 550 mm
Abmessungen BxHxL 100x140x(Bogenlange+400) mm
Shutterfunktion pneumatisch

gl Einbaulage beliebig

EI Umgebungstemperatur max. 40 °C

S Kihlung Luft Wasser und Luft
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